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Le menu de confi guration de réseau est votre porte d'entrée à la visualisation de vos métrages en ligne. 
Ce menu conserve les informations que vous avez besoin pour confi gurer l'affi chage en ligne. Le DVR 
est préconfi guré pour fonctionner avec des confi gurations de réseau plus fondamentales et les valeurs 
affi chées sur l'écran sont les valeurs que vous utiliserez pour confi gurer et affi cher le DVR sur un ordinateur. 

Onglet Réseau
Le menu Confi guration de réseau vous permet de confi gurer tous les paramètres nécessaires à l'affi chage 
en ligne de votre DVR. Vous pouvez confi gurer comment le DVR acquiert une adresse IP, ajuster quels ports 
sont utilisés pour communiquer avec le DVR, ajuster votre DNS ainsi que la valeur de vos informations pour 
un compte DDNS.

Type
Détermine comment le DVR acquière une adresse IP, soit DHCP, statique ou PPPoE. 

DHCP : 

l'adresse DHCP (Dynamic Host Confi guration 
Protocol) est la confi guration la plus commune pour 
les réseaux de maison ou de bureau. Celle-ci permet 
au DVR de recevoir automatiquement une adresse IP 
du routeur. Le mode IP par défaut est DHCP.

IP statique : IP statique : 

L'adresses IP statiques est assignée manuellement 
par un administrateur. Une adresse IP statique 
serait bénéfi que si votre adresse IP interne change 
souvent. La plupart des réseaux maison ou de 
bureau aujourd'hui n'utilisent pas des adresses IP 
statiques. Si vous n'êtes pas sûr de savoir si vous avez 
besoin d'une adresse IP statique ou dynamique, 
veuillez contacter votre administrateur réseau. 

PPPoE : 

Utilisé pour les services DSL où les individus se 
connectent à un modem DSL. Il est recommandé 
de stocker les informations PPPoE dans le routeur, 
si les informations de PPPoE ne sont pas stockées 
dans le routeur, le modem DSL devra être confi guré. 
Si vous utilisez une connexion PPPoE, contactez 
votre fournisseur de services Internet pour votre 
nom de PPPoE et le mot de passe. 

Pour ajuster le type de Mode IP que vous utilisez : 

1. Sélectionnez le menu déroulant en regard du 
mot TYPE. 

2. Mettez en évidence le Mode IP que vous 
souhaitez utiliser, puis appuyez sur Sélectionner. 

3. Sélectionnez APPLIQUER pour enregistrer les 
paramètres. 
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EXIGENCES
Vous devez assurer que :

• Le DVR est connecté à un moniteur / téléviseur 
pour la configuration initiale.

• Le DVR est connecté à un routeur.

• Le routeur est connecté à l'Internet.

• Un PC ou un ordinateur portable est connecté 
au même routeur que le DVR. Le PC peut être 
connecté par une connexion câblée ou sans fil.

• Internet Explorer ® (IE) 6.0 ou ultérieur 
(pour vérifier votre version d'Internet 
Explorer ® lancez IE. Dans la barre de menu 
sélectionnez AIDE puis sélectionnez À PROPOS 
DE EXPLORER®. La version d'Internet Explorer 
apparaît).

• Une version authentique et entièrement mise 
à jour de Windows XP®, Vista® ou plus récent.

CONNEXION DU DVR À UN ROUTEUR 
1. Éteignez le DVR en débranchant le câble 

d'alimentation de l'arrière du DVR. 

2. Branchez le câble réseau fourni à l'arrière 
de le DVR dans le port Ethernet (LAN). 

3. Branchez l'autre extrémité du câble réseau 
à un port sur le routeur. 

4. Allumez le DVR en raccordant le câble 
d'alimentation à l'arrière du DVR.

 Clause de non-responsabilité :  
Internet Explorer est une marque déposée de Microsoft 
Corporation. Windows XP est une marque déposée de 

Microsoft Corporation. Vista est une marque déposée de 
Microsoft Corporation.

 Remarque :  
L'ordinateur et le DVR doivent être connectés au même routeur 

pour la configuration initiale. Un ordinateur ne sera pas 
toujours nécessaire à l'emplacement pour afficher le DVR.
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Trouver l'adresse IP de votre DVR
Par défaut, l'adresse IP du DVR est réglée sur DHCP. Celle-ci permet au DVR de recevoir automatiquement 
une adresse IP du routeur auquel il est connecté. Sauf si votre réseau nécessite une adresse IP statique, 
laissez le mode IP du DVR sur DHCP.

1. À partir du MENU PRINCIPAL, sélectionnez 
RÉSEAU. 

2. Confi rmez que le mode IP est réglé sur DHCP. 
Ce paramètre est acceptable pour la plupart 
des utilisateurs. Si le mode IP n'est pas sur DHCP, 
utilisez la liste déroulante en regard de TYPE et 
changez le type de sorte qu'il soit DHCP. Cliquez 
sur APPLIQUER ET QUITTER POUR REDÉMARRER LE 
DVR ET RÉCUPÉRER UNE ADRESSE IP.

3. Notez votre adresse IP, PORT CLIENT, PORT 
HTTP, PORT DE MOBILE (si vous n'utilisez pas 
l'application ClearVu) et PASSERELLE. Ces 
informations serviront dans les prochaines 
étapes pour affi cher le DVR sur votre ordinateur 
ainsi que pour affi cher le DVR sur Internet.

UNE FOIS 
ACQUISE, 
VOTRE 
ADRESSE IP 
APPARAÎT ICI

→
Remarque : 

si votre routeur ne prend pas en charge DHCP, contactez 
votre administrateur réseau qui vous fournira l'information 

IP appropriée. Si le DVR doit stocker les paramètres 
PPPoE (DSL / ADSL), contactez votre fournisseur d'accès 

Internet (FAI) pour les bons paramètres d'adresse IP. 
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Port client
Ce port est utilisé pour transmettre des images du DVR. Il est recommandé que ce port demeure 
sur le port 9000.

Port HTTP
Ce port est utilisé pour initier une communication au DVR. Le port HTTP est entré à la fi n de l'adresse IP pour 
se connecter au DVR. Si vous utilisez le port par défaut (80), le navigateur ajoutera automatiquement le 
port 80 à la fi n de l'adresse, même s'il ne sera pas visible. Si vous utilisez un port autre que 80, vous devrez 
ajouter ce port à la fi n de l'adresse IP en la tapant dans le navigateur web. (Exemple : si vous utilisez le 
port 5000 et l'adresse IP 192.168.1.103 vous devez taper http://192.168.1.103:5000 dans la barre d'adresse 
d'Internet Explorer). Pour changer le port que vous utilisez, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la case en regard du port que vous 
souhaitez modifi er et un clavier s'affi che. 

2. Tapez le numéro de port que vous souhaitez 
utiliser, puis sélectionnez la touche ENTRER  . 
Les ports ne peuvent pas avoir le même nombre.

3. Sélectionnez APPLIQUER pour enregistrer les 
changements. 

Adresse IP
Les nombres ici représentent l'adresse IP interne 
de votre DVR. Si votre DVR n'est pas correctement 
connecté au routeur, et une adresse comme 0.0.0.0 
ou 192.168.1.100 sera affi chée.

Pour acquérir une adresse IP :
1. Assurez-vous que le mode IP du DVR est réglé sur 

DHCP. 
2. Une fois ajusté à DHCP, sélectionnez Appliquer 

pour sauvegarder et quitter le menu.
3. Débranchez le câble d'alimentation du DVR.
4. Branchez le câble réseau fourni de l'arrière du 

DVR à votre routeur. 

5. Branchez le câble d'alimentation au DVR.
6. Entrez dans le menu onglet de RÉSEAU pour 

vérifi er que l'adresse IP s'affi che sur l'onglet de 
réseau.

Si votre adresse IP change fréquemment, changer votre type de réseau à STATIQUE peut aider à empêcher 
le changement. Pour régler l'adresse IP à STATIQUE procédez comme suit :
1. Notez votre adresse IP qui se trouve sur l'onglet 

RÉSEAU dans le champ ADRESSE IP. 
2. Cliquez sur la case en regard de TYPE et 

sélectionnez STATIQUE.
3. Cliquez sur le champ en regard de ADRESSE IP et 

entrez votre adresse IP de l'étape 1. Sélectionnez 
la touche ENTRER  .

4. Sélectionnez APPLIQUER pour enregistrer les 
changements.

5. Quitter le menu complètement pour redémarrer 
le DVR.

6. Aller au MENU PRINCIPAL, cliquez sur RÉSEAU 
et confi rmez que vos changements sont 
enregistrés.

Remarque : 
L'adresse IP et les ports internes sont les informations les 

plus importantes sur l'écran Menu de confi guration de 
réseau. Cette information est nécessaire pour mettre en 

place la redirection de port pour la visualisation de la DVR en 
dehors du réseau actuel. 
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Passerelle
Il s'agit de l'adresse IP de votre routeur. Si la case est remplie avec des numéros autres que des zéros, c'est 
une confirmation que vous êtes connecté au routeur. (Exemple : 192.168.1.1)

DNS1 et DNS2
L'abréviation DNS veut dire Domain Name System (Système de nom de domaine) et sert à la configuration 
de réseaux avancées. DNS est utilisé pour convertir les noms communs en adresses IP de sites Web. Il est 
préférable de laisser ces paramètres intacts comme ils sont généralement les mêmes que ceux du routeur. 
Pour changer l'adresse DNS, procédez comme suit :

1. Mettez en surbrillance et sélectionnez le numéro 
de départ en regard de DNS et un clavier 
s'affiche. 

2. Tapez le nombre souhaité pour un DNS 
d'adresses, puis sélectionnez la touche ENTRER  . 

3. Sélectionnez APPLIQUER pour enregistrer les 
changements. 

UPNP
Universal Plug and Play (prêt à utiliser universel), ne s'applique pas.

Onglet Sous-flux binaire
Ce sont les paramètres de résolution d'affichage de votre appareil mobile.

Vidéo
Activer ou désactiver si la vidéo de ce canal peut être affichée depuis un dispositif mobile.

Images par seconde (IPS)
Les paramètres de IPS sont réglables. Un IPS plus élevé rend la vidéo plus fluide et de meilleure qualité. 
Un IPS inférieur produira une vidéo hachée, mais il utilise moins d'espace sur le disque dur. Pour ajuster la 
fréquence d'images de la vidéo enregistrée, procédez comme suit : 

1. Trouver le canal pour lequel vous souhaitez 
ajuster le IPS.

2. Faites défiler la liste (1 à 30) et le IPS que vous 
souhaitez enregistrer sur ce canal.

3. Sélectionnez APPLIQUER pour enregistrer les 
changements.

Flux de bits (Bitrate)
Le flux représente la quantité d'informations ou de détails qui est stockée par unité de temps d'un 
enregistrement. Le DVR est réglé au flux recommandé de 128 b/s.

Audio
1. Cochez la case AUDIO en regard du canal pour 

lequel vous désirez activer l'audio (votre caméra 
doit avoir la capacité d'enregistrement audio).

2. Décochez la case AUDIO en regard du canal 
pour lequel vous désirez désactiver l'audio.

3. Sélectionnez APPLIQUER pour enregistrer les 
paramètres. 
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Onglet DDNS 
L'option de menu DDNS (Dynamic Domain Name Service) (service de noms de domaine dynamiques) 
vous permet de mettre en place un nom commun pour le DVR au lieu de taper une adresse IP. Cette 
fonctionnalité est utilisée si vous avez une adresse IP dynamique de votre fournisseur d'accès Internet (FAI) 
et que l'adresse IP change constamment. Pour confi gurer votre DDNS sur le DVR procédez comme suit :

1. Mettez en surbrillance et sélectionnez 
Confi guration DDNS.

2. Mettez en surbrillance le DDNS et changez de 
DÉSACTIVER à ACTIVER. 

3. Mettez le serveur en surbrillance, ceci doit être 
réglé sur DynDNS. Choisissez votre fournisseur 
de DDNS dans la liste. 

4. Mettez en surbrillance NOM D'HÔTE et appuyez 
sur SÉLECTIONNER, le clavier apparaît pour 
entrer votre Nom d'hôte.

5. Mettez en surbrillance NOM D'UTILISATEUR et 
appuyez sur SÉLECTIONNER, le clavier apparaît 
pour entrer votre nom d'utilisateur.

6. Mettez en surbrillance MOT DE PASSE et appuyez 
sur SÉLECTIONNER, le clavier apparaît pour 
entrer votre mot de passe.

7. Une fois que toute l'information appropriée est 
insérée dans les cases, cliquez sur Appliquer 
pour enregistrer vos paramètres. 

Onglet Email
L'onglet Email vous permet de confi gurer votre service d'email afi n de recevoir des notifi cations, si vous 
le souhaitez, pour la détection de mouvement. Pour confi gurer votre adresse email pour envoyer des 
notifi cations, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la case à liste déroulante en 
regard de EMAIL, sélectionnez ACTIVER.

2. Sélectionnez la case ACTIVER en regard de SSL.

3. Sélectionnez le Port SMTP et entrez le numéro de 
port fourni par votre fournisseur de messagerie 
en utilisant le clavier (le numéro de port pour la 
plupart des emails est 25. Le numéro de port de 
Gmail est 465).

4. Sélectionnez la case Serveur SMTP et entrez sur 
le clavier l'adresse du Serveur SMTP fournie par 
votre fournisseur de messagerie. (Adresse SMTP 
de Gmail : smtp.gmail.com). 

5. Sélectionnez la touche ENTRER  .

6. Sélectionnez la case EMAIL DE L'EXPÉDITEUR 
et entrez l'adresse de courriel de laquelle la 
notifi cation par email proviendra. 

7. Sélectionnez la case MOT DE PASSE DE 
L'EXPÉDITEUR et entrez le mot de passe pour le 
compte email d'envoi.

8. Sélectionnez la case EMAIL DE L'EXPÉDITEUR 
et entrez l'adresse de courriel de laquelle la 
notifi cation par email proviendra. L'email de 
l'expéditeur et l'email du récepteur peuvent être 
le même courriel.

9. Sélectionnez la case à liste déroulante 
INTERVALLE et sélectionnez (1 min, 3 min, 5 min, 
10 min), l'intervalle de temps dans lequel vous 
souhaitez recevoir des courriels.

10. Cliquez sur ESSAI EMAIL au bas de l'écran 
pour vérifi er que les e-mails sont envoyés avec 
succès.

CONFIGURATION DU RÉSEAU
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Confi guration manuelle du réseau

1. Sélectionnez la section Mise en réseau dans 
le Menu principal. Confi rmez que le mode IP 
est réglé sur DHCP. S'il est réglé à STATIQUE, 
changez le à DHCP, sélectionnez APPLIQUER et 
redémarrez le DVR.

2. Veuillez écrire l'adresse IP, l'adresse IP de la 
Passerelle, le port HTTP, le port Client et le port 
Mobile (ceci est nécessaire si vous utilisez une 
application autre que ClearVu).

3. Allez sur un ordinateur qui est connecté au 
même réseau que le DVR et ouvrez Internet 
Explorer. Entrez l'adresse IP de la Passerelle 
dans la barre d'adresses dans le format indiqué 
ci-dessous. 

La plupart des adresses IP de passerelle sont 
192.168.1.1 ou 192.168.1.254. Assurez-vous 
qu'il suit le format suivant lorsque vous entrez 
http://192.168.1.1.

4. * Dans un autre onglet de la fenêtre d'Internet 
Explorer, consultez le site Web indiqué 
ci-dessous. Recherchez la marque de votre 
routeur / modem et le numéro de modèle. 
http://portforward.com/english/routers/
port_forwarding/routerindex.htm

5. Une fois que le guide est affi ché, il vous fournira 
les instructions correctes étape par étape sur 
comment confi gurer les règles de Redirection 
de port pour votre routeur / modem. Les ports 
répertoriés ici peuvent être différents de ce 
que vous avez écrit à partir de votre Menu de 
DVR. Veuillez vous assurer d'utiliser les ports 
répertoriés sur votre DVR, en faisant les règles 
pour votre routeur / modem. Assurez-vous de 
créer un répertoire pour chacune des trois 
voies; HTTP, CLIENT et MOBILE. 

IMPORTANT! 
*Ce site offre des guides GRATUITS sur comment faire. 

Defender n'approuve pas un paiement pour les services de 
ce site Web, et ce n'est donc pas nécessaire. Vous pouvez 

simplement cliquer sur X en haut à droite pour fermer l'offre 
d'achat et continuer vers le guide.

Une fois que vous avez effectué les étapes pour 
votre routeur / modem, allez sur le site ci-dessous 
et vérifi ez vos ports. www.canyouseeme.org

Ce site vous donnera aussi votre adresse IP 
externe.
Prenez bien note de celles-ci. Lorsque vous 
entrez dans un port, puis cliquez sur « Check 
my port » (vérifi er mon port), vous recevrez 1 de 
2 messages :
« Success, I can see your service » (Succès, je 
peux voir votre service) qui indique que vous 
avez ouvert vos ports avec succès. 
« Cannot see service on port XX » (Ne peut 
pas voir de service sur le port XX) qui indique 
il y a un problème avec les règles confi gurées. 
Veuillez répétez les étapes 1 à 6.

6. Retournez à la section Mise en réseau du DVR 
et changez le type à Statique et sélectionnez 
Enregistrer pour appliquer les changements.

CONFIGURATION DU RÉSEAU
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Changer le contrôle ActiveX
Si vous utilisez un ordinateur Windows pour visualiser en ligne et qu'un écran bleu apparaît, veuillez 
confi gurer vos contrôles ActiveX.
1. Ouvrez Internet Explorer et sélectionnez OUTILS.
2. Sélectionnez OPTIONS INTERNET.
3. Sélectionnez l'onglet Sécurité et sélectionnez 

ensuite Niveau personnalisé.
4. Une nouvelle fenêtre s'ouvre (Paramètres de 

sécurité-zone Internet).
Télécharger les contrôles ActiveX non signés) : 
INVITER
Initialiser et scripter les contrôles ActiveX non 
marqués comme sécurisés) : INVITER
Exécuter les contrôles ActiveX et plugiciels : 
ACTIVER
Scripts de contrôles ActiveX reconnus sûrs 
pour l'écriture de scripts : ACTIVER
S'il l'option est disponible :
Permettre l'invite automatique pour 
les téléchargements de fi chiers et de 
programmes : ACTIVER

5. Sélectionnez OK pour revenir aux Options 
Internet et sélectionnez Appliquer. Fermez la 
fenêtre Options.

6. Fermez Internet Explorer, rouvrez-le et tapez 
l'adresse IP à nouveau. Il vous permettra 
maintenant d'entrer votre nom d'utilisateur et 
mot de passe.

7. Vous êtes maintenant prêt d'affi cher vos 
caméras depuis votre ordinateur et votre 
téléphone intelligent. Pour affi cher à partir d'un 
ordinateur à l'emplacement du DVR, utilisez 
l'adresse IP fi gurant dans le DVR en l'entrant 
dans la barre d'adresse d'Internet Explorer. 

8. Pour affi cher sur un ordinateur qui est loin de 
l'emplacement du NVR, vous devrez utiliser 
l'adresse IP externe que vous avez copiée à 
l'étape 7. Veuillez vous assurer que vous l'entrez 
en utilisant le format ci-dessous. 

Adresse IP externe : Http://0.0.0.0

Vue en compatibilité
Si vous avez les paramètres suivants du contrôle ActiveX et l'interface DVR est affi chée dans le navigateur, 
mais toutes les cases sont vierges ou grisées, veuillez ajouter l'adresse IP à Vue en compatibilité dans votre 
navigateur.
1. Dans votre navigateur web, allez à Paramètres.
2. Sélectionnez les paramètres d'affi chage de compatibilité.
3. Entrez votre adresse IP dans la case sous « Ajouter ce site Web » et cliquez sur Ajouter.
4. L'adresse IP s'affi che sur les « Sites Web que vous avez ajouté à la vue en compatibilité ».
5. Cliquez sur FERMER et actualisez votre navigateur. Vous devriez maintenant avoir accès à Connexion.
La visualisation sur un Mac
Si vous utilisez Safari pour MAC, pour visualiser en ligne, veuillez suivre les Instructions .DMG d'installation.
1. Entrez l'adresse IP dans Internet Explorer. 

Si nécessaire ajouter le port HTTP, par exemple : 
192.168.2.XXX:5000.

2. Le message affi ché ci-dessous s'affi che sur 
la page.

3. Cliquez sur le lien de téléchargement pour 
télécharger le fi chier DMG. Une barre d'outils 
apparaît vous demandant « do you want to 
open or save SurveillanceClient.dmg from (Your 
IP address) » (voulez-vous ouvrir ou sauvegarder 
SurveillanceClient.dmg de (votre adresse IP); vous 
pouvez choisir d'ouvrir ou d'enregistrer le fi chier. 

4. Double-cliquez sur .dmg pour rendre son 
contenu disponible (le nom sera affi ché dans 
la barre latérale du Finder), habituellement une 
fenêtre s'ouvre pour aussi affi cher le contenu.

5. Faites glisser l'application de la fenêtre .dmg 
dans /Applications to install (/Applications 
à installer) (il faudra un mot de passe 
administrateur).

6. Attendre que le processus de copie fi nisse.
7. Éjecter le .dmg (en cliquant sur le bouton 

d'éjection dans la barre latérale).
8. Supprimez le .dmg de Downloads 

(téléchargements).

CONFIGURATION DU RÉSEAU
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Si vous ne pouvez pas vous connecter
Si la visualisation à distance ne se connecte pas, veuillez vérifier les paramètres ci-dessous :

1. Assurez-vous que le navigateur est Internet 
Explorer 6.0 ou supérieure et est sur un PC 
Windows.

2. Assurez-vous que vous avez transmis votre 
CLIENT et le port HTTP, TCP et UDP. 

3. Assurez-vous que tous les contrôles sont installés 
correctement (vous avez sélectionné la barre 
jaune instantanée et que vous avez exécuté 
toutes les commandes). 

4. Vérifiez toutes les connexions de votre réseau 
et passez par les étapes ci-dessus à nouveau 
pour vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur de 
configuration. Vous devrez peut-être configurer 
les paramètres PPPoE pour correspondre 
aux paramètres fournis par votre Fournisseur 
d'Accès Internet (FAI). Consulter votre FAI pour 
plus d'informations sur vos réglages PPPoE.

5. La redirection de port n'est pas configurée 
correctement. Lisez les instructions de  
www.defender-usa.com/support et / ou  
www.portforward.com pour vous assurer d'avoir 
les bons paramètres de redirection de port.

6. Un bloqueur de fenêtres instantanées empêche 
le contrôle ActiveX de vous inviter à l'installer.

7. Votre routeur bloque votre ordinateur d'utiliser 
l'adresse IP externe à partir du même réseau 
que le DVR. Essayez de vous connecter à 
L'ADRESSE IP externe d'un ordinateur qui n'est 
pas connecté au même réseau.

8. Si le port 80 est bloqué par votre FAI, essayez 
de changer le port HTTP à 5000. La redirection 
de port devra être mise en place puisqu'un 
modem DSL empêche la connexion parce qu'il 
est sur un sous-réseau différent. Contactez votre 
fournisseur d'accès Internet afin d'aider à faire 
le pont entre le modem et le routeur.

REMARQUE :  
pour les questions de Redirection de port, veuillez 

communiquer avec l'équipe de support technique de 
DEFENDER®. Pour des questions au sujet de votre modem, 

veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès 
Internet, puisque apporter des changements à votre modem 

peut le rendre inutilisable. 
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Télécharger l'App

1. Visiter le Play Store de Google ou l'App Store 
pour votre application.

 

2. Téléchargez l'application de ClearVu® sur votre 
appareil mobile.

 
1. Tapez sur « DEVICE MANAGER » (gestionnaire de 

dispositifs) dans le menu principal.

 

2. Appuyez sur le + ou l'icône ADD (Ajouter) en 
haut à droite de votre écran. 

Ajouter un dispositif à l'aide du Code QR

VISUALISATION À PARTIR D'UN MOBILE
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3. Tapez le code QR à analyser.

 

4. Alignez la carré directement autour de l'icône 
de QR, la caméra prend automatiquement une 
photo. Le carré Androids sera vert.

ASTUCE!  
La configuration par code QR et l'UID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour afficher votre caméra via Internet Explorer.

Avertissement : 
 iPhone est une marque déposée de Apple Inc. BlackBerry est une marque déposée de Research in Motion Limited. Android est une 

marque déposée de Google Inc.

VISUALISATION À PARTIR D'UN MOBILE
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Ajouter un dispositif à l'aide de l'adresse IP 

1. Touchez GESTIONNAIRE DE DISPOSITIF dans le 
menu principal.

2. Appuyez sur le + ou l'icône AJOUTER en haut 
à droite de votre écran.

3. Touchez ID DE DISPOSITIF en regard du TYPE DE 
CONNEXION. 

4. Sélectionnez l'IP / domaine pour trouver 
L'ADRESSE IP; veuillez regardez dans votre menu 
de réseautage dans le DVR. Consulter le site 
Web : defender-usa.com/support

VISUALISATION À PARTIR D'UN MOBILE
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5. Tapez L'ADRESSE IP dans la Barre de sélection 
de sauvegarde d'adresse IP en haut à droite de 
votre écran.

VISUALISATION À PARTIR D'UN MOBILE


